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Karton LINK Transmitter

AROFLY-Leistungsmesser Trittfrequenzsensor 

LINK Holder

Gummiband für LINK Holder 
x 6

LIEFERUMFANG

Schraubenschlüssel Presta-Ventil-Adapter

Micro-USB-KabelGummiband für 
Trittfrequenzsensor x 2



MONTAGE DES AROFLY-LEISTUNGSMESSERS NUR AM 
VENTIL DES HINTERRADS

Vor der Verwendung des AROFLY-Leistungsmessers die Kappe aufdrehen und 
den Isolierstreifen zwischen Batterie und Kontakt entfernen.

HINWEIS:
Vor der Montage des AROFLY-Leistungsmessers am Ventil des Hinterreifens, 
die Fahrradreifen bitte auf den entsprechenden Reifendruck aufpumpen, der auf 
dem Reifen angegeben ist. Empfohlen für Rennräder: 90~120 psi (6~8 bar); für 
Mountainbikes: 35~65 psi (2,4~4,5 bar)

D e n  S c h r a u b e n s c h l ü s s e l  a n  d e r 
Unterseite des AROFLY ansetzen. Die 
AROFLY-Kappe gegen den Uhrzeigersinn 
drehen, um sie zu öffnen.

Die Isolierlasche vom AROFLY abziehen, 
um die Batterie zu verbinden. Die Kappe 
erneut am AROFLY anbringen.

Insulation Tab

Montage des AROFLY am Ventil des Hinterrads: Wenn es sich bei dem Ventil um ein 
Schrader-Ventil handelt, bitte direkt montieren; wenn es sich um ein Presta-Ventil 
handelt, bitte vor der Montage des AROFLY-Leistungsmessers zuerst den Presta-
Ventiladapter montieren, der im Lieferumfang enthalten ist.

Wenn es sich um ein Presta-Venti l 
handelt, bitte den Ventilstift am oberen 
Ende des Schafts des Presta-Ventils 
lösen.

Den Ventiladapter auf dem Presta-Ventil 
montieren. 
Darauf achten, dass die richtige Seite 
des Adapters mit dem Ventil verbunden 
wird.

Den Adapter fest auf das Presta-Ventil 
aufschrauben.

Wenn es sich um ein Schrader-Ventil 
handelt, kann AROFLY direkt auf das 
hintere Ventil montiert werden (es ist kein 
Adapter erforderlich). 

Den AROFLY auf dem Adapter montieren.

Darauf achten, dass das Venti l 
fest aufgeschraubt wird, um einen 
Luftaustritt zu vermeiden und einen 
guten Kontakt mit dem Ventilstift zu 
gewährleisten. 



Die Batterie in 
den Trittfrequenzsensor 
einsetzen

MONTAGE DES LINK TRANSMITTERS

TASTEN, ON/OFF

 LED zur Anzeige der Verbindung mit anderen 
Fahrradcomputern oder mit der "AROFLY 2"-APP

AROFLY LED

 LED für den "INDOOR/
OUTDOOR"-Modus

 Taste für den "INDOOR/
OUTDOOR"-Modus

 Taste Power 
ON/ OFF

•  	Power ON: Die Taste "Power" 3 Sekunden lang gedrückt halten. ( )
•  	Power OFF: Die Taste "Power" 3 Sekunden lang gedrückt halten. ( )
•  	"INDOOR/OUTDOOR"-Modus: Zum Wechseln des Modus auf dem "LINK" 

einmal auf die Taste für den "INDOOR/OUTDOOR"-Modus drücken. ( )
•  	Kopplung: Auf dem "LINK" gleichzeitig die Taste "INDOOR/OUTDOOR"-

Modus und die Taste "Power ON/OFF" gedrückt halten. (  + )

MONTAGE DES TRITTFREQUENZSENSORS NUR AM LINKEN PEDALARM
 MONTIEREN

Den Trittfrequenzsensor mit den mitgelieferten Gummibändern an der Innenseite des 
linken Pedalarms befestigen. 

Den Trittfrequenzsensor an der Innenseite des linken 
Pedalarms befestigen, um die beste Leistung zu 
erzielen

LINK TRANSMITTER: TASTEN UND LED-STATUS

Installationsrichtung

Gummiband

1.	 Gummibänder in geeigneter Größe (im Lieferumfang enthalten) verwenden, um die 
Halterung am Fahrradlenker oder Rahmen zu befestigen.

2.	 Den "LINK Transmitter" in die Halterung einsetzen, beginnend von der Vorderseite 
der Halterung, wie in der Abbildung gezeigt. 

3. 	 Den "LINK Transmitter" mit einem Gummiband (im Lieferumfang enthalten) an der 
Halterung fixieren. 

	 (Sicherstellen, dass das Gummiband sicher in der Nut der Halterung liegt.)

HINWEIS:
Beachten: Nach der Installation des "LINK" dürfen sich keine anderen Geräte oder 
Einrichtungen vor dem "LINK Transmitter" befinden. 

 LED für den 
Trittfrequenzsensor



LINK TRANSMITTER: TASTEN UND LED-STATUS

VERBINDUNG MIT DER "AROFLY 2"-APP UND EINRICHTUNG 
DES LINK TRANSMITTERS

1.	 Den "LINK" einschalten und Bluetooth auf dem Smartphone aktivieren.
2.	 Die "AROFLY 2"-APP öffnen und auf das Verbindungssymbol   klicken, um 

nach dem "LINK" zu suchen, der gerade verwendet wird.
3. Der Code des LINK TRANSMITTERS wird in der "AROFLY 2"-APP angezeigt. 

Darauf klicken, um eine Verbindung herzustellen.

LED-STATUS

•  	Grün leuchtend: Der "LINK" ist nicht 
mit dem AROFLY-Leistungsmesser 
verbunden.

•  	Blau leuchtend: Der "LINK" ist mit dem 
AROFLY-Leistungsmesser verbunden.

•  	Rot blinkend: Auf dem "LINK": zeigt 
an, dass die Batterie des AROFLY-
Leistungsmessers schwach ist.

•  	Rot leuchtend: Auf dem "LINK": ist eine 
Warnmeldung, bitte den Status in der 
"AROFLY 2"-APP prüfen.

•  Grün, Blau und Rot leuchten 
abwechselnd: Der "LINK" versucht, 
sich mit dem AROFLY Power Meter zu 
koppeln.

 Aktivität der AROFLY-LED am LINK 
TRANSMITTER

•  	Grün leuchtend: Der "LINK" ist nicht mit 
dem Trittfrequenzsensor verbunden.

•  	Blau leuchtend: Der "LINK" ist mit dem 
Trittfrequenzsensor verbunden.

•  	Rot blinkend: Auf dem "LINK": 
zeigt an, dass die Batterie des 
Trittfrequenzsensors schwach ist.

•  Grün, Blau und Rot leuchten 
abwechselnd: Der "LINK" versucht, sich 
mit dem Trittfrequenzsensors zu koppeln.

	 Aktivität der LED am LINK 
TRANSMITTER für Trittfrequenz

•  	Blau leuchtend: Auf dem "LINK": zeigt 
den Indoor-Modus an. Beim Fahren in 
einer Halle bitte den richtigen Bike Trainer 
in der "AROFLY 2"-APP auswählen.

•  	Blau DEAKTIVIERT: Auf dem "LINK": 
zeigt an, dass sich der "LINK" im 
Outdoor-Modus befindet.

	 "INDOOR/OUTDOOR"-Modus, LED-
Aktivität

•  	Rot blinkend: Auf dem "LINK": 
zeigt an, dass die Batterie des LINK-
Leistungsmessers schwach ist.

•  	Rot leuchtend: Auf dem "LINK": zeigt 
an, dass die "LINK"-Batterie lädt.

•  	Rot DEAKTIVIERT: Auf dem "LINK": 
zeigt an, dass die "LINK"-Batterie 
vollständig aufgeladen ist.

•  	Blau leuchtend: Auf dem "LINK": 
zeigt die gleichzeitige Übertragung 
von ANT+ und BLE-Signalen an. Den 
Verbindungsstatus an den Geräten 
(Fahrradcomputer oder "AROFLY 2"-
APP) prüfen.

 Aktivität der LED am LINK 
TRANSMITTER zur Anzeige 
der Verbindung mit anderen 
Fahrradcomputern oder mit der 
"AROFLY 2"-APP.



6.	 Anzeige von Echtzeit-Fahrdaten 
Die Taste  drücken, um die Fahrt zu starten und die Daten anzuzeigen.
Die Taste  erneut drücken, um die Fahrt zu beenden.

4.	 Wenn das Gerät mit einem Herzfrequenzmesser verbunden ist, auf der 
Hauptseite auf „Heart Rate Monitor“ klicken, um die Verbindung herzustellen.

5.	 Die Einrichtungsseite aufrufen, die gewünschten Daten eingeben und dann auf 
 klicken, um die Fahrt zu starten.

VERBINDUNG MIT DER „AROFLY 2“-APP UND EINRICHTUNG 
DES LINK TRANSMITTERS

HINWEIS:
Wenn andere GPS-Fahrradcomputer verwendet werden, sollte der Herzfrequenz mit 
anderen GPS-Fahrradcomputern gekoppelt werden, nicht mit der "AROFLY 2" APP

Anzeige der Daten:
•  	Speed
    (Geschwindigkeit)
•  	Cadence
    (Trittfrequenz)
•  Power
    (Leistung)
•  	Trip Time
    (Fahrzeit)
•  Trip Distance
    (Fahrstrecke)
•  	Rear Tire Pressure
    (Reifendruck hinten)
•  	Ascent
    (Steigung)
•  	Left/Right Pedal Ratio
    (Verhältnis linkes/rechtes Pedal)
•  	Heart Rate
    (Herzfrequenz)



HINWEIS:
• Beim Fahren im Freien bitte sicherstellen, dass die LED für den 

"INDOOR/OUTDOOR"-Modus  am LINK-Sender ausgeschaltet ist.
•	 AROFLY misst die Leistung anhand der Reifendruckveränderung. Beim 

Fahren in der Halle funktioniert es nur auf dem Bike Trainer mit Roller für 
den Hinterreifen des Fahrrads.

•	 AROFLY arbeitet besser auf Rollern ohne Widerstand.

Roller Trainer

HINWEIS:
Beim Fahren in der Halle muss der Bike Trainer oder Roller in der "AROFLY 
2"-APP richtig ausgewählt werden.

"INDOOR/OUTDOOR"-MODUS

Am LINK Transmitter einmal die Taste "INDOOR/OUTDOOR"-Modus "A" 
drücken , um den Modus zu wechseln.



Wenn die AROFLY-LED  dauerhaft rot leuchtet, bitte die folgenden Fehler 
in der "AROFLY 2"-APP prüfen und beheben.
•  	NIEDRIGER REIFENDRUCK: Handlung erforderlich, Reifendruck erhöhen
•  	INDOOR-MODUS NOCH IMMER AKTIV: Handlung erforderlich, den INDOOR-

Modus auf dem "LINK" auf OFF schalten
•  	VENTIL PRÜFEN: Handlung erforderlich, den AROFLY-Leistungsmesser 

korrekt montieren

WARNMELDUNGEN

TECHNISCHE DATEN

AROFLY-Leistungsmesser

Produktname AROFLY-Leistungsmesser

Größe Durchmesser 20 mm / Höhe 20 mm 

Gewicht 7,2 g (ohne Batterie) 

Batterie CR 1632 

Laufzeit 1500 Kilometer 

Wasserdichte IPX6

Übertragung Per Bluetooth 

LINK Transmitter

Produktname LINK Transmitter

Größe 92,3 mm x 30,3 mm x 21,1 mm (ohne Halterung)

Gewicht 42 g 

Batterie Wiederaufladbare Batterie 

Laufzeit 15 Stunden 

Wasserdichte IPX6

Übertragung Per Bluetooth/ANT+ 

Trittfrequenzsensor

Produktname Trittfrequenzsensor

Größe 37,6 mm x 33,3 mm x 10,3 mm 

Gewicht 10,3 g

Batterie CR 2032 

Laufzeit 350 Stunden

Wasserdichte IPX6

Übertragung Per Bluetooth



BATTERIE WECHSELN

LINK Transmitter
Wenn die LED   rot blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie des "LINK" schwach 
ist. Zum Laden des "LINK" bitte das mitgelieferte USB-Kabel verwenden.

Trittfrequenzsensor
Wenn die LED  rot blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie des 
Trittfrequenzsensors schwach ist; in diesem Fall bitte die Batterie wechseln.

AROFLY-Leistungsmesser
Wenn die LED  rot blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie des "AROFLY Power 
Meter" schwach ist; in diesem Fall bitte die Batterie wechseln.

Batterie entnehmenKappe des Arofly öffnen  

 LED zur Anzeige der Verbindung mit anderen 
Fahrradcomputern oder mit der "AROFLY 2"-APP

AROFLY LED LED für den 
Trittfrequenzsensor

S
ch

ließen

Ö
ffnen

S
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ließen

Ö
ffnen



BITTE BEACHTEN 

1. Die Anweisungen des Fahrradherstellers befolgen und regelmäßig den 
optimalen Reifendruck prüfen, bevor Sie den AROFLY am Reifenventil 
anbringen. 

2. AROFLY ist mit den meisten Presta- und Schrader-Radventilen kompatibel, 
passt aber möglicherweise nicht auf andere Arten von Radventilen. 

3. Die"AROFLY 2"-APP ist mit den meisten iOS- und Android-Systemen für 
Smartphones kompatibel. Es kann aufgrund der Vielfalt der Geräte jedoch 
nicht garantiert werden, dass sie mit anderen Betriebssystemen funktioniert. 

4. Aufgrund der Vielfalt der Geräte können wir die Kompatibilität mit bestimmten 
Herzfrequenzmessgeräten nicht garantieren

5. Der AROFLY-Leistungsmesser ist NICHT für schlauchlose Reifen geeignet, da 
das Dichtmittel im Schlauch den AROFLY-Sensor beschädigen würde. 

6. Die "LINK"-Software bitte immer auf die neueste Version aktualisieren.

 BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

 GARANTIE  

1. AROFLY ist ein Leistungsmesser/Fahrradcomputer für die Verwendung 
auf Rennräder. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur 
Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus kann dies mit Gefahren 
verbunden sein.

2. Das Produkt ist kein Spielzeug, es ist nicht für Kinder geeignet. Kinder können 
die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten bestehen, nicht 
einschätzen.

3. Das Produkt darf nicht geändert, bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht 
geöffnet werden. Es enthält weder ersetzbare Teile noch Teile, die gewartet 
werden müssen. Das Bearbeiten oder Öffnen des Geräts hat den Verlust der 
Garantie zur Folge.

1. Der AROFLY wird mit 24 Monate Garantie gegen Herstellerdefekte oder 
Ausfälle innerhalb der 24 Monate ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs 
geliefert. Die Garantie kann nicht übertragen werden. 

2. Die Garantie deckt keine Fehler ab, die durch Vernachlässigung, 
versehentliche Beschädigung, Fallenlassen, Quetschen, Missbrauch und 
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen. 

3. Wenn der AROFLY ohne Hilfe des Herstellers geöffnet wird oder Eingriffe 
an den elektronischen Bauteilen vorgenommen werden, ERLISCHT DIE 
GARANTIE VOLLSTÄNDIG.

Designt und hergestellt von 
TBS Group Corporation

www.arofly.com / Made in Taiwan

AROFLY EUROPE UG
(haftungsbeschränkt)

Am Alten Bahnhof 4
D-77694 Kehl

Tel: +49 (0) 78 51 - 8 99 99 - 0
Fax: +49 (0) 78 51 - 8 99 99 - 29

www.arofly-europe.com / info@arofly-europe.com


